
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza massima: 60
Tensione: DC 12/24V
Classificazione IP: IP20
Dimensioni: 50/33/8mm, Ø8mm
Distanza di rilevamento: 0.05m
Angolo di rilevamento: 10°Angolo di rilevamento: 10°
Lunghezza del cavo: 2x1000mm
Garanzia: 2 anni

UltraLux presenta un nuovo doppio sensore IR multifunzione.
Il prodotto è un controller con due sensori a infrarossi.
Premendo un pulsante posto sull'alloggiamento è possibile
scegliere la modalità di lavoro: sensore/interruttore di prossimità.

SENSORE DI PROSSIMITÀSENSORE DI PROSSIMITÀ

I sensori rilevano gli oggetti in movimento (porte, cassetti).
Se si verifica un ostacolo nel raggio d'azione dei sensori
(ad esempio, la chiusura simultanea di entrambe le ante dell'armadio)
il controller spegnerà automaticamente l'illuminazione.
Se l'ostacolo viene rimosso entro uno dei range dei sensori,
il controller accenderà l'illuminazione a LED.

INTERRUTINTERRUTTORE DI PROSSIMITÀ

I sensori rilevano i movimenti. Ogni volta che si verifica un movimento
(ad esempio, agitazione di una mano) all'interno di uno dei campi dei sensori,
l'illuminazione a LED si accenderà. Un secondo movimento lo spegnerebbe.
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Doppio sensore infrarossi da incasso
e parete 12-24V DC 60W 5CM
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